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POCITACOVE SITE - TCP / IP protokol

Sada protokold TCP / IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) umoZfiuje komunikaci
v pocitaCovych sitich, my ho pouzivame nejCastéji jako hlavni komunikacni protokol celosvétové sité
Internet.

TCP / IP architektura umoznuje rozlozit slozitou problematiku prenosu po siti do mensSich kategorii,

tzv. vrstev. TCP / IP pouziva 4 vrstvy, kterymi jsou aplikacni, transportni, sitova a vrstva sitového rozhrani.
IP protokol realizuje vysilani paket@ na zakladé sitovych IP adres obsazenych v jejich zahlavi.

e IP adresa - jednoznacné urceni mista uzlu v siti i —y—
o IPv4 - 32 bitové, starsi, konec pridélovani adresového prostoru 172 . 16 .254 . 1
v Unoru 2011, 232 (pfes 4 miliardy adres), standardni adresa: 101:1100 0001'0000 1111’1110 000:0001
192.168.0.1, adresovy prostor jiz vyCerpan, a proto prechod | "/ " '
na IPv6 Jeden bajt = osm bith .

T

Tricet-dva bitli (4 * 8) neboli 4 bajty

o IPv6 - 128 bitové, novéjsi, zacatek pridélovani pocinaje rokem
2011, podstatné vétsi adresovy - 2'°® adres, standardni adresa:
2001:0db8:7654:3210:fedc:ba98:7654:3210

Jakdkoliv IPv6 adresa (hexadecimalné)

2001:0DBE:AC10:FEOQL:0000:0000:0000:0000

e DNS - sluzba, ktera pojmenovava adresy doménovymi jmény 7001:0DBE:ACL0:FEOL: ety mofon bt vmechiny

pro snadne&jsi manipulaci \ \\\

e DHCP - sitovy protokol, ktery z danych rozsahu automaticky pridéluje
IP adresy uzlﬁm tak, aby nedochazelo ke kolizim - kaid{/ uzel v rameci | oo soosososeosios sossossossonsoos sosscsecsesseoss
jedné vétve sité musi mit pridélenu unikatni (jedine¢nou) adresu




